
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Esencia de trementina pura. Disolvente/diluyente 
de origen natural derivado de la resina de pino. 
Especialmente indicado para la disolución de 
esmaltes, barnices e imprimaciones sintéticas así 
como para pinturas grasas u  óleos. 
 
USOS:  
 
-Como disolvente de esmaltes, barnices e      
imprimaciones sintéticas así como para pinturas      
grasas u  óleos. 
-Como fluidificante para ajuste de viscosidad.  
-Limpieza de utensilios y herramientas de pinturas       
con bases anteriormente mencionadas. 
 
ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODO DE EMPLEO: 
 
Añadir a la pintura, esmalte o barniz la cantidad o 
porcentaje (entre el 0 – 10%) que se especifique en 
la ficha técnica del producto a utilizar y según la 
superficie de aplicación y medio de aplicación 
(brocha, rodillo o pistola).  
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Conservar en sus envases originales, 
convenientemente cerrados y evitando su 
exposición directa al sol y altas temperaturas.  
Este producto mantiene una estabilidad de 12 
meses desde la fabricación siempre y cuando se 
almacene y manipule en condiciones óptimas. 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Consultar ficha de seguridad.  
 
Nazza no se hace responsable de sus productos        
siempre que no hayan sido aplicados según las        
condiciones y modo de empleo especificados en       
esta ficha. Los datos reseñados están basados en        
nuestros conocimientos actuales, ensayos de     
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias        
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la        
imposibilidad de establecer una descripción     
apropiada a cada naturaleza y estado de los        
distintos fondos a pintar, nos es imposible       
garantizar la total reproducibilidad en cada uso       
concreto.  
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ESENCIA DE TREMENTINA 

Densidad 20 ºC 0,8600 - 0,8750 

Color Hazen: máx máx. 30 

Acidez mgKOH/g máx. 2,0 

Agua % máx. 0,5 

Índice Refracción 1,460 - 1,480 
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